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Vnimanie! 
Opasnost´ travmirovaniå lœdej!
Zdes´ privodåtså vaΩnye ukaqaniå po beqopasnosti,
kotorye dolΩny obåqatel´no soblœdat´så vo
iqbeΩanie travmirovaniå lœdej.

Vnimanie! 
Opasnost´ povreΩdeniå predmetov!
Zdes´ privodåtså vaΩnye ukaqaniå po beqopasnosti,
kotorye dolΩny obåqatel´no soblœdat´så vo
iqbeΩanie povreΩdeniå predmetov.

2. Oboqnaheniå simvolov 

russkij / str. 3

Funkcional´noe testirovanie:
Posle podklœheniå i nastrojki bol´πinstva 
qlementov upravleniå, ustrojstvo upravleniå moΩno
protestirovat´ na funkcional´nost´. Qto neobxodimo
dlå svoevremennogo raspoqnavaniå oπibok i, takim
obraqom, qkonomii vremeni na poiske oπibok.

Ukaqanie / rekomendaciå



2. Oboqnaheniå simvolov
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Rabohij reΩim, setevoe
napråΩenie

Podaha impul´sa

Neispravnost´

Vorota OTKR

Vorota ZAKR

Ogranihenie usiliå

Stop

Vneπnie qlementy
sistemy upravleniå

Aktivnaå antenna

Vneπnij fotobar´er

Peredathik 
(optosensor, fotobar´er)

Priemnik 
(optosensor, fotobar´er)

Raspoqnavatel´
prepåtstvij (SKS)

Dathik hisla oborotov

K ustrojstvu upravleniå

Pereklœhatel´ dlå
otklœheniå dvigatelå pri
provisanii trosa

Soedinitel´nyj kabel´

Pereklœhatel´ dlå
vstroennoj kalitki

Avtomatiheskoe qakrytie

Osvewenie

Simvoly dlå ustrojstva upravleniå, privoda i t.d.:



Ris. 2: Membrannaå klaviatura i
pereklœhatel´ s klœhom

Ris. 1: Obqornoe iqobraΩenie
prinadleΩnostej dlå vorot

3. Sxemy k ustrojstvu upravleniå S14/S15
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Obqornoe iqobraΩenie
prinadleΩnostej dlå vorot:
A Membrannaå klaviatura
B Podklœhenie ustrojstva

upravleniå v reduktornom
dvigatele

C Pereklœhatel´ referentnoj
tohki 

D Roqetka na obßekte po
standartu CEE 16A

E Podklœhenie k polotnu vorot

Pereklœhatel´ s klœhom:
0 krasnyj vykl
1 sinij vkl

Kontrol´nye lampohki:
1. Fotobar´er
2. Konehnoe poloΩenie 

'Vorota OTKR'
3. ProdolΩitel´nost´ qakrytiå

vorot
4. Konehnoe poloΩenie 

'Vorota ZAKR'
5. Referentnaå tohka
6. Neispravnost´
7. Podaha impul´sa
8. Rabohee napråΩenie

Qlementy sistemy upravleniå:
10. Klaviπnyj pereklœhatel´

'NASTROJKA'
11. Klaviπnyj pereklœhatel´

'VOROTA OTKR'
12. Klaviπnyj pereklœhatel´

'VOROTA ZAKR'
13. Klaviπnyj pereklœhatel´

'STOP'

∏tepsel´nye soedineniå:
25. X 31 Raspoqnavatel´

prepåtstvij (SKS)
27. X 10 Vneπnie qlementy

sistemy upravleniå 
28. X 20 Vneπnij fotobar´er
29. X2c Vneπnåå impul´snaå

klaviπa
30. F1 Predoxranitel´ maks. 

4 A MT (tol´ko S 15)
31. S8 Nastroehnyj

pereklœhatel´ 
Testirovanie
raspoqnavatelå
prepåtstvij (SKS) (ustanovitæ v poloøenie V´ÛKL



4. VaΩnye ukaqaniå po beqopasnosti
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Podklœhenie i qapusk v qkspluataciœ dannogo ustrojstva upravleniå
dolΩny proiqvodit´så tol´ko kvalificirovannymi i special´no obu-
hennymi specialistami! Kvalificirovannymi i obuhennymi
specialistami, primenitel´no k dannomu opisaniœ, åvlåœtså lica,
kotorye v dostatohnoj mere proinstruktirovany ili protestirovany
specialistami-qlektrikami, i poqtomu mogut real´no raspoqnat´
opasnost´, svåqannuœ s qlektrorabotami. Krome togo, oni dolΩny
imet´ kvalifikaciœ, sootvetstvuœwuœ ix deåtel´nosti, a imenno:
• qnanie sootvetstvuœwix predpisanij po qlektrotexnike
• podgotovka v oblasti ispol´qovaniå i profilaktiheskogo

obsluΩivaniå sootvetstvuœwego oborudovaniå po beqopasnosti
• podgotovka v oblasti okaqaniå pervoj pomowi.

Vnimanie! 
Do nahala rabot po prokladke kabelå, ustrojstvo
upravleniå dolΩno podklœhat´så isklœhitel´no k
nulevomu potencialu.

• Soblœdajte vse predpisaniå po beqopasnosti, prinåtye v 
strane pol´qovatelå!

• Prokladyvajte silovoj kabel´ i kabel´ upravleniå strogo
raqdel´no!
Postoånnyj tok kabelå upravleniå 24 V.

Vnimanie!
Pered qapuskom v qkspluataciœ ustrojstva upravleniå
neobxodimo ubedit´så, hto v proeqdnom proeme vorot
net lœdej ili predmetov, tak kak pri nastrojke vorota
privodåtså v dviΩenie.

• Vse imeœwieså bloki komandnogo upravleniå dolΩny byt´
protestirovany do qapuska v qkspluataciœ.

• Privod dolΩen montirovat´så isklœhitel´no pri qakrytyx vorotax!



4. Wichtige Sicherheitshinweise
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• Posle qapuska v qkspluataciœ obsluΩivaœwij personal dolΩen byt´
proinstruktirovan po voprosam qkspluatacii vorot.

• Zaprewaetså prokladyvat´ kakie-libo kabeli so storony verxnej
hasti ustrojstva upravleniå.

• Po texniheskim prihinam, vo vremå pervogo cikla raboty sraqu
posle podklœheniå ustrojstva upravleniå, vorota otkryvaœtså
polnost´œ.

Vnimanie!
Pri installåcii dejstvovat´ v sootvetstvii s 
klassom qawity IP 65:
∏tepsel´noe podsoedinenie k seti neobxodimo
pomenåt´ na stacionarnyj kabel´ ne poqdnee, hem
sraqu posle qapuska v qkspluataciœ! Pri qtom
neobxodimo predusmotret´ polnuœ voqmoΩnost´
raqßedineniå ot seti.

Vnimanie!
Pri nesoblœdenii predupreΩdaœwix ukaqanij 
moΩet proiqojti travmirovanie lœdej i povreΩdenie
predmetov.



Prednaqnahenie:
S pomow´œ membrannogo pereklœhatelå Command 612 (Art. 153 810)
vorota mogut byt´ qapuweny v napravlenii OTKR ili ZAKR, a takΩe
mogut byt´ ostanovleny dviΩuwieså vorota. Integrirovannyj
pereklœhatel´ s klœhom poqvolået otklœhit´ ustrojstvo upravleniå.

5.1 Podklœhenie membrannogo pereklœhatelå
Command 612

5. Zapusk v qkspluataciœ ustrojstva upravleniå S14 / S 15
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Ris. 4: Podklœhenie membrannogo
pereklœhatelå

Podklœhenie:
• Otvintite 4 πurupa v verxnej

hasti korpusa.

• Zakrepite niΩnœœ hast´
korpusa na stene rådom s
vorotami, na xoroπo dostupnom
meste.

• Provedite postavlåemyj v
komplekte sistemnyj kabel´
meΩdu niΩnej hast´œ korpusa 
i stenoj.

• Udalite peremyhku iq raqßema
X10 ustrojstva upravleniä (A1)

• Soedinite membrannyj
pereklœhatel´ s ustrojstvom
upravleniå, kak pokaqano na 
ris. 4

• Zakrojte korpus membrannogo
pereklœhatelå.

• Povernite pereklœhatel´ s
klœhom v poloΩenie 'VKL'
(sinåå markirovka).



5. Zapusk v qkspluataciœ ustrojstva upravleniå S14 / S 15
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5.2 Soedinenie: ustrojstvo upravleniå - polotno
vorot

Podklœhenie:
• Proiqvedite qlektriheskie soedineniå, kak pokaqano na ris. 6.

Vnimanie! 
Ustrojstvo upravleniå S 14 / S 15 rabotaet po 
principu qamknutoj qlektriheskoj cepi. Esli qta cep´
raqryvaetså, to togda vorota ne mogut upravlåt´så c
pomow´œ qlektroprivoda. 

Qta cep´ sostoit iq takix qlementov, kak, naprimer, pereklœhateli
dlå otklœheniå dvigatelå pri provisanii trosa, dlå vstroennoj
kalitki, dlå predoxranitelå ot padeniå polotna. Esli qti 
qlementy otsutstvuœt, to togda v raqßem X31 neobxodimo vstavit´
prilagaœwuœså v komplekte postavki peremyhku. 

Ukaqanie!
Esli v qkspluataciœ qapuskaœtså vorota s
raspoqnavatelem prepåtstvij (SKS), to snahala
dejstvujte v sootvetstvii s ris. 6. Optosensory
(peredathik i priemnik) podklœhaœtså poqdnee.



Poåsneniå k sxeme:

Pereklœhatel´ 
(sistemnyj πteker):
S 5 Pereklœhatel´ dlå

vstroennoj kalitki
S 6 Pereklœhatel´ dlå

otklœheniå dvigatelå pri
provisanii trosa

S 7 Nohnaå blokirovka

Pereklœhatel´ 
(vintovye qaΩimy):
S5a  * Pereklœhatel´ dlå

vstroennoj kalitki
S6a  * Pereklœhatel´ dlå

otklœheniå dvigatelå pri
provisanii trosa

S6b  ♦ Fiksaciå poloΩeniå trosa

∏tepsel´nye soedineniå:
X31 Raspoqnavatel´ prepåtstviå

(SKS) (v ustrojstve upravleniå)
X71A Kontakt vstroennoj kalitki
X71B Pereklœhatel´ dlå

otklœheniå dvigatelå pri
provisanii trosa 

X71C Nohnaå blokirovka
X71D Pereklœhatel´ dlå otklœheniå

dvigatelå pri provisanii trosa 
X73 Soedinitel´nyj provod
X74  ♦ Optosensor peredathik

Soedinitel´nye klemmy:
X7C Spiral´nyj provod
X7H Zamknutaå qlektriheskaå cep´

5. Zapusk v qkspluataciœ ustrojstva upravleniå S14 / S 15
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5.3 Pervoe funkcional´noe testirovanie

• Soedinite setevoj πtepsel´ ustrojstva upravleniå s roqetkoj,
imeœwejså na obßekte, v sootvetstvii so standartom SEE 16A.

• Prokontrolirujte, htoby napråΩenie na roqetke sootvetstvovalo
napråΩeniœ, ukaqannomu na tablihke ustrojstva upravleniå, i klass
qawity roqetki sootvetstvoval predpisaniåm, prinåtym v strane.

Ris. 5: Verbindung Steuerung - Torblatt

X7L Pereklœhatel´ dlå otklœheniå
dvigatelå pri provisanii trosa 

X7V ♦ Soedinitel´naå klemma

*  Pri podsoedinenii udalit´
qakorahivaœwuœ peremyhku

♦ Esli est´ v nalihii.



5. Zapusk v qkspluataciœ ustrojstva upravleniå S14 / S 15

russkij / str. 11

• Dlå stacionarnogo podklœheniå ustrojstva upravleniå trebuetså
glavnyj pereklœhatel´ dlå polnogo otklœheniå ot seti.

• Dlå modeli S 14: obratite vnimanie na polårnost´ magnitnogo polå.

Funkcional´noe testirovanie
Podklœhenie k seti i kabel´noe soedinenie s privodom

Vnimanie! 
Pri posleduœwej nastrojke prosledite qa tem, htoby
vorota NIKOGDA ne otkryvalis´ i ne qakryvalis´
polnost´œ. NaΩatiem na klaviπu STOP (HALT)
ostanavlivajte vorota v min. 50 sm ot dostiΩeniå
mexaniheskix konehnyx poloΩenij (13).

• Vruhnuœ otkrojte vorota na polovinu.
• Podklœhite setevoe napråΩenie. 

- DolΩna qagoret´så kontrol´naå lampohka RABOHEE NAPRÅØENIE (8).
-> esli qto ne proisxodit, to sm. instrukciœ po testirovaniœ, punkt

'otsutstvie napråΩeniå'

• NaΩmite na klaviπu VOROTA OTKR (11).
- vorota dolΩny nahat´ dviΩenie v napravlenii OTKR.

-> esli vorota ne dvigaœtså: sm. instrukciœ po testirovaniœ, punkt
'NET REAKCII POSLE PODAHI IMPULÆSA'

-> esli vorota qakryvaœtså: naΩat´ klaviπu STOP (HALT),
iqmenit´ polårnost´ magnitnogo polå.

Funkcional´noe testirovanie
Zamknutaå qlektriheskaå cep´:

• Proveråjte reakciœ kaΩdogo qawitnogo qlementa po otdel´nosti.
- dalee vorota ne mogut byt´ qapuweny s pomow´œ qlektroprivoda.

-> v protivnom sluhae, pereprover´te qlektriheskoe podklœhenie
qawitnogo qlementa.

• Otklœhite setevoe napråΩenie.



5.4 Nastrojka referentnoj tohki

• Zakrojte vorota vruhnuœ.

• Otkrojte kryπku privoda.

• Peredvigaå vpered ryhaga
xolostogo xoda (32) i naΩimaå 
na disk perexodnika (33)
xodovogo kolesa, raqblokirujte
pereklœhaœwij πpindel´ 
(sm. ris. 6).

• Povorahivajte nakatnoj rolik (34) po hasovoj strelke do tex por, poka
pereklœhaœwaå karetka (35) ne budet naxodit´så primerno v 5 mm ot
levogo skoπennogo xomutika pereklœhaœwego πpindelå (sm. ris. 6).

• Vnov´ qablokirujte disk per-
exodnika i prokontrolirujte
nalihie slyπimogo welhka pri
fiksacii xodovogo kolesa.

• Teper´ vorota dolΩny
otkryvat´så vruhnuœ do konca.

• S pomow´œ malogo nakatnogo
rolika povorahivajte
regulirovohnyj πpindel´ (37), do tex por, poka pereklœhaœwaå
karetka (36) ne privedet v dejstvie pereklœhatel´ referentnoj
tohki (38) (sm. ris. 7). Provernite malyj nakatnoj rolik (37) ewe na
1 - 2 oborota protiv hasovoj strelki.

• Zakrojte kryπku privoda.

• Zapustite vorota s pomow´œ qlektroprivoda v predvaritel´no
nastroennoe konehnoe poloΩenie ZAKR.

5. Zapusk v qkspluataciœ ustrojstva upravleniå S14 / S 15
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Ris. 6: Nastrojka referentnoj tohki (vorota
qakryty) ca. 5 mm - pribl. 5 mm

Ris. 7: Nastrojka referentnoj tohki 
(vorota qakryty)
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22

ca. 5 mm

32

33
34

35
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2236

37

38



6. Funkcii indikatorov i voqmoΩnosti nastrojki

russkij / str. 13

6.1 Obqor funkcij indikatorov i voqmoΩnostej
nastrojki 

Funkcii indikatorov
Posle podklœheniå setevogo napråΩeniå ustrojstvo upravleniå
provodit samotestirovanie (v tehenii pribl. 2 sek. goråt vse
kontrol´nye lampohki).
• sm. takΩe ris. 3 str. 5

Opovewenie o nepoladkax
Esli migaet kontrol´naå lampohka neispravnost´ (6), to posle
korotkogo naΩatiå na klaviπu j (10) pokaqyvaœtså cifry,
sootvetstvuœwie nomeru oπibki (indikatory migaœt neregulårno).
Putem sloΩeniå migaœwix cifr vyhislåetså nomer oπibki.
• sm. takΩe punkt 9. Numeraciå oπibok, str. 23

Nastrojka osnovnyx funkcij privoda
DerΩat´ klaviπu j (10) naΩatoj bolee 2 sek. Pri qtom ustrojstvo
upravleniå pomenået rabohij reΩim na reΩim nastrojki osnovnyx
funkcij privoda, indikator 1 migaet, vse ostal´nye indikatory goråt.
Zatem klaviπu j moΩno otpustit´.

S pomow´œ klaviπ h (11) ili g (12) moΩno proiqvesti iqmeneniå v
menœ nastrojki, a qatem soxranit´ ix s pomow´œ klaviπi j. (Esli
klaviπa j naΩimaetså beq proiqvedeniå iqmenenij klaviπami h ili
g, to togda menœ nastrojki propuskaetså i vse dannye ostaœtså beq
iqmenenij). Posle proxoΩdeniå poslednego menœ nastrojki, nastrojka
osnovnyx funkcij privoda qaverπaetså. Qto pokaqyvaetså
vyklœheniem vsex indikatorov v porådke ot 8 - do 1.

Nastrojka dopolnitel´nyx funkcij privoda 
DerΩat´ klaviπu j (10) naΩatoj bolee 10 sek. Togda ustrojstvo
upravleniå menået rabohij reΩim na reΩim nastrojki
dopolnitel´nyx funkcij privoda, indikator 8 migaet bystro, vse
ostal´nye indikatory goråt. DerΩa naΩatoj klaviπu jj, vybrat´ 
s pomow´œ klaviπ h (11) ili g (12) neobxodimoe pole nastrojki
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(indikator polå migaet bystro, vse ostal´nye goråt). Zatem klaviπu j
moΩno otpustit´.
Pervoe menœ nastrojki vybrannogo polå najdeno (indikator 1 migaet,
vse ostal´nye goråt). S pomow´œ klaviπ h ili g v menœ nastrojki
mogut byt´ proiqvedeny iqmeneniå, kotorye soxranåœtså s pomow´œ
klaviπi j (esli klaviπa j naΩimaetså, beq proiqvedeniå iqmenenij
klaviπami h ili g, to togda menœ nastrojki propuskaetså i, vse
dannye ostaœtså beq iqmenenij). Posle proxoΩdeniå poslednego
menœ, nastrojka dopolnitel´nyx funkcij privoda qaverπaetså. 
Qto pokaqyvaetså vyklœheniem vsex indikatorov v
posledovatel´nosti ot 8 - do 1. 

Ukaqaniå po nastrojke.
Nastroennye dannye ne mogut byt´ udaleny, a tol´ko iqmeneny. 
Esli ustrojstvo upravleniå naxoditså v reΩime nastrojki, i v
tehenie 30 sekund ne proiqvodilos´ nikakix dejstvij s klaviπami
nastrojki (h, g, j), to process nastrojki preryvaetså. Ustrojstvo
upravleniå voqvrawaetså naqad v rabohij reΩim.
Kogda gorit kontrol´naå lampohka NEISPRAVNOSTÆ (6), to pri
korotkom naΩatie na klaviπu j poåvlåetså nomer oπibki 7 
(= nastrojka prervana).



Pole nastrojki

Pole 8
Tipy upravleniå

Tablica: sm. str. 19

Pole 3
Avtomatiheskoe
qakrytie

Tablica: 
sm. str. 20/21

Pole 5
Osvewenie privoda /
signal´nye lampohki

Tablica: 
sm. str. 22/23

Pole 6
Tipy reversov

Tablica: sm. str. 24

6. Funkcii indikatorov i voqmoΩnosti nastrojki
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Poåsneniå k dopolnitel´nym funkciåm privoda:

Funkcii

- SamouderΩanie dlå OTKR

- SamouderΩanie dlå ZAKR

- Impul´snye komandy

- Komandy napravleniå
(klaviπa OTKR ili ZAKR)

- Impul´snaå funkciå OTKR

- Vremå naxoΩdeniå vorot 
v sostoånii OTKR

- Vremå dejstviå
predupreditel´nogo signala

- Signal, predupreΩdaœwij 
o nahale dviΩeniå vorot

- PreΩdevremennoe qakrytie
posle pereseheniå
fotobar´era v proeqdnom
proeme

- Vremå dejstviå
osveweniå

- Signal´nye lampohki

- Osvewenie

- Fotobar´er dlå OTKR

- Fotobar´er dlå ZAKR

- Raspoqnavatel´ prepåtstvij
(SKS) dlå OTKR

- Raspoqnavatel´ prepåtstvij
(SKS) dlå ZAKR

- Ogranihenie usiliå dlå
OTKR

- Ogranihenie usiliå dlå
ZAKR

Poåsneniå

Posle starta privod rabotaet do konehnogo
poloΩeniå vorota OTKR

Posle starta privod rabotaet do konehnogo
poloΩeniå vorota ZAKR

Rabotaœwij privod moΩno na vybor: 
ili ostanovit´ dathikom komand, ili net

Rabotaœwij privod moΩno na vybor: 
ili ostanovit´ dathikom komand, ili net

Smena napravleniå dviΩeniå ili prioritet
otkryvaniå

Vremå, v tehenie kotorogo vorota ostaœtså
otkrytymi, do tex por, poka oni snova ne
qakroœtså avtomatiheski

Signal´naå lampohka migaet do tex por, poka
vorota avtomatiheski snova ne qakroœtså

Signal´naå lampohka migaet do tex por, poka
vorota snova ne pridut v dviΩenie

Vorota qakryvaœtså ili po istehenii
nastroennogo vremeni naxoΩdeniå v sostoånii
OTKR, ili posle pereseheniå fotobar´era v
proeqdnom proeme

(Podklœhenie osveweniå ne predostavlåetså
voqmoΩnym)

Signal´nye lampohki migaœt ili 
goråt pri dviΩenii vorot, qapuwennyx 
s pomow´œ qlektroprivoda

(Podklœhenie osveweniå ne predostavlåetså
voqmoΩnym)

VoqmoΩnye tipy nastrojki: a) privod
ostanavlivaetså b) korotkij ili dlinnyj revers

VoqmoΩnye tipy nastrojki: a) privod
ostanavlivaetså b) korotkij ili dlinnyj revers

VoqmoΩnye tipy nastrojki: a) privod
ostanavlivaetså b) korotkij ili dlinnyj revers

VoqmoΩnye tipy nastrojki: a) privod
ostanavlivaetså b) korotkij ili dlinnyj revers

VoqmoΩnye tipy nastrojki: a) privod
ostanavlivaetså b) korotkij ili dlinnyj revers

VoqmoΩnye tipy nastrojki: a) privod
ostanavlivaetså b) korotkij ili dlinnyj revers
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6.2 Nastrojka osnovnyx funkcij privoda
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1. Nastrojka vneπnego
fotobar´era
Klaviπu j derΩat´ naΩatoj
pribl. 2 sek., do tex por, poka ne
qamigaet indikator 1, a vse
ostal´nye budut goret´. 
S pomow´œ klaviπi h moΩno
podklœhit´ vneπnij fotobar´er.
-> Indikator 1 gorit. 
Pri naΩatii na klaviπu g
privod moΩet rabotat´ beq
vneπnego fotobar´era.
-> Indikator 1 migaet.
Podklœhenie i aktiviqaciå
vneπnix fotobr´erov sm. punkt
8.3., str. 30.
Soxranit´ s pomow´œ klaviπi j.

2. Nastrojka konehnogo
poloΩeniå OTKR
Indikator 2 migaet, a vse
ostal´nye goråt. S pomow´œ
klaviπ h ili g qapustit´
vorota do konehnogo poloΩeniå
VOROTA OTKR (privod rabotaet
beq samouderΩaniå). Soxranit´
s pomow´œ klaviπi j. 

3. Nastrojka konehnogo
poloΩeniå ZAKR
Indikator 4 migaet, a vse
ostal´nye goråt. S pomow´œ
klaviπ h ili g qapustit´
vorota do konehnogo poloΩeniå
VOROTA ZAKR (privod rabotaet
beq samouderΩaniå). Soxranit´
s pomow´œ klaviπi j. 
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4. Nastrojka ograniheniå
usiliå dlå OTKR
Indikatory 2 i 6 migaœt, a vse
ostal´nye goråt. S pomow´œ
klaviπ h ili g ogranihenie
usiliå moΩno nastroit´ po
urovnåm ot 1 (naibolee
huvstvitel´nyj uroven´) do 
16-go. Soxranit´ s pomow´œ
klaviπi j. 

5. Nastrojka ograniheniå
usiliå dlå ZAKR
Indikatory 4 i 6 migaœt, a vse
ostal´nye goråt. S pomow´œ
klaviπ h ili g ogranihenie
usiliå moΩno nastroit´ po
urovnåm ot 1 (naibolee
huvstvitel´nyj uroven´) do 
16-go. Soxranit´ s pomow´œ
klaviπi j.

6. Nastrojka distancionnogo
upravleniå 
Indikator 7 migaet, a vse
drugie goråt. 
Podklœhenie aktivnoj antenny
sm. punkt 8.1, str. 27. 
DerΩat´ naΩatoj sootvetstvuœwuœ
klaviπu nastroennogo pul´ta
distancionnogo upravleniå do
tex por, poka indikator 7 ne
qamigaet bystro. Soxranit´
naΩatiem klaviπi j. 
Nastrojka osnovnyx funkcij
qaverπena, qto pokaqyvaetså
vyklœheniem vsex indikatorov
v posledovatel´nosti ot 8 - do 1.
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* Indikaciå urovnej:
Indikator 1 migaet = Uroven´ 1
Indikator 1 gorit = Uroven´ 2
Indikator 1 gorit, indikator 2 migaet = Uroven´ 3
...
Indikatory ot 1 do 8 goråt = Uroven´ 16

Vnimanie! 
Nastraivajte ogranihenie usiliå naibolee
huvstvitel´no! 
Aktivnost´ ograniheniå usiliå neobxodimo 
regulårno proveråt´!
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6.3 Nastrojka dopolnitel´nyx funkcij privoda

Pole 8: Tipy upravleniå
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Menü 5 Impul´snaå funkciå
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Menü 1 SamouderΩanie dlå OTKR

Menü 2 SamouderΩanie dlå ZAKR

Menü 4 OTKR /ZAKR - dathiki komand vyklœhaœt rabotaœwij privod

Menü 3 Impul´snye dathiki komand - vyklœhaœt rabotaœwij privod

NORM OTKR
Iqmenenie Napravlenie 

napravleniå OTKR
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Oboqnaheniå:

svetodiod migaet

svetodiod gorit 

svetodiod vyklœhen

komplektaciå na
qavode-iqgotovitele

ne voqmoΩno
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6.3 Nastrojka dopolnitel´nyx funkcij privoda

Pole 3: Avtomatiheskoe qakrytie
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Menü 1 Vremå naxoΩdeniå vorot v sostoånii OTKR

Menü 2 Vremå dejstviå predupreditel´nogo signala

Menü 3 Signal, predupreΩdaœwij o nahale dviΩeniå 

Menü 4 PreΩdevremennoe qakrytie posle pereseheniå fotobar´era
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qavode-iqgotovitele

ne voqmoΩno
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6.3 Nastrojka dopolnitel´nyx funkcij privoda

Pole 5: Osvewenie privoda / signal´nye lampohki
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Menü 2 Signal´nye lampohki

Menü 3 Osvewenie (podklœhenie osveweniå ne voqmoΩno)
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Oboqnaheniå:
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svetodiod vyklœhen

komplektaciå na
qavode-iqgotovitele

ne voqmoΩno
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Klaviπa g Klaviπa h

Menü 4 Fotobar´er dlå ZAKR

Menü 5 Raspoqnavatel´ prepåtstvij (SKS) dlå OTKR
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6.3 Nastrojka dopolnitel´nyx funkcij privoda

Pole 6: Tipy reversov
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Menü 1 Ogranihenie usiliå dlå OTKR

Menü 2 Ogranihenie usiliå dlå ZAKR

Menü 3 Fotobar´er dlå OTKR

Menü 6 Raspoqnavatel´ prepåtstvij (SKS) dlå ZAKR Oboqnaheniå:

svetodiod migaet

svetodiod gorit 

svetodiod vyklœhen

komplektaciå na
qavode-iqgotovitele

ne voqmoΩno
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Poåsneniå k sxeme:
Pereklœhatel´ (sistemnyj πteker):
S5 Pereklœhatel´ dlå vstroennoj

kalitki
S6 Pereklœhatel´ dlå otklœheniå

dvigatelå pri provisanii trosa 
S7 Nohnaå blokirovka

Pereklœhatel´ (vintovye qaΩimy):
S5a * Pereklœhatel´ dlå vstroennoj

kalitki
S6a * Pereklœhatel´ dlå otklœheniå

dvigatelå pri provisanii trosa 
S6b ♦ Fiksaciå poloΩeniå trosa

∏tepsel´nye soedineniå:
X31 Raspoqnavatel´ prepåtstviå (SKS)

(v ustrojstve upravleniå)
X71A Kontakt vstroennoj kalitki
X71B Pereklœhatel´ dlå otklœheniå

dvigatelå pri provisanii trosa
X71C Nohnaå blokirovka
X71D Pereklœhatel´ dlå otklœheniå

dvigatelå pri provisanii trosa
X72 Optosensor priemnik
X73 Soedinitel´nyj provod
X74 Optosensor peredathik

Soedinitel´nye klemmy:
X7C Spiral´nyj provod
X7H Zamknutaå qlektriheskaå cep´
X7L Pereklœhatel´ dlå otklœheniå

dvigatelå pri provisanii trosa
X7V ♦ Soedinitel´naå klemma

Optosensory:
V5 Peredathik
V6 Priemnik

*  Pri podsoedinenii udalit´
qakorahivaœwuœ peremyhku

♦ Esli est´ v nalihii.

7. Podklœhenie raspoqnavatelå prepåtstvij (SKS)

russkij / str. 25

Prednaqnahenie:
Raspoqnavatel´ prepåtstvij (SKS) kontroliruet niΩnij qamykaœwij
profil´ vorot. Esli pri qakrytii vorota natalkivaœtså na prepåtstvie,
to raspoqnavatel´ prepåtstvij (SKS) ostanavlivaet vorota i, priotkryvaå
ix, osvoboΩdaet prepåtstvie.

Ris. 8: Qlektrosxema podklœheniå
raspoqnavatelå prepåtstvij (SKS)

Podklœhenie raspoqnavatelå
prepåtstvij (SKS):
Vstav´te optosensornye stopory 
v niΩnij qamykaœwij profil´
vorot i proiqvedite qlektriheskoe
podklœhenie, kak pokaqano na ris. 8.
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Indikatory optosensornoj platiny:
Svetodiod ZELENYJ: rabohee napråΩenie
Svetodiod ØELTYJ: qamknutaå qlektriheskaå cep´ qakryta 

(dolΩen pogasnut´ pri reagirovanii predoxranitelå
natåΩeniå trosa ili vstroennoj kalitki)

Svetodiod KRASNYJ: Funkcional´nyj indikator optosensora
(dolΩen pogasnut´ pri peresehenii svetovogo luha)

Funkcional´noe testirovanie 
raspoqnavatelå prepåtstvij (SKS):

• Podklœhite setevoe napråΩenie
• Zapustite vorota do konehnogo poloΩeniå OTKR
• NaΩmite na klaviπu VOROTA ZAKR (12).

- Vorota dolΩny qakryvat´så v reΩime samouderΩaniå,
-> esli qto ne proisxodit, prover´te optosensor 

(sm. instrukciå po testirovaniœ).
• Vo vremå qakrytiå vorot nadavite na niΩnij qamykaœwij profil´ vorot.

- Vorota dolΩny ostanovit´så i slegka priotkryt´så.
-> esli qto ne proisxodit, prover´te optosensor (sm. instrukciå po

testirovaniœ).
• Otklœhite setevoe napråΩenie.

Funkcional´noe testirovanie optosensorov:

Vnimanie! 
Dlå garantii beqopasnoj qkspluatacii vorot funkcii
optosensorov dolΩny testirovat´så minimum raq v god.

Testirovanie:
• Perekrojte put´ svetovomu luhu v niΩnem qamykaœwem profile vorot;

dlå qtogo neobxodimo vremenno deformirovat´ niΩnij qamykaœwij
profil´ ili udalit´ stopory peredathika ili priemnika.

• Dal´nejπee qakrytie vorot dolΩno osuwestvlåt´så beq samouderΩaniå.
• Osvobodite put´ svetovomu luhu v niΩnem qamykaœwem profile vorot.
• Posleduœwee qakrytie vorot dolΩno snova osuwestvlåt´så v

reΩime samouderΩaniå.



8. Podklœhenie i qapusk v qkspluataciœ dopolnitel´nyx ustrojstv

russkij / str. 27

8.1 Ustrojstvo distancionnogo upravleniå

Podklœhenie aktivnoj antenny
• Podklœhite aktivnuœ antennu k raqßemu X20 v ustrojstve upravleniå.

Adaptaciå ustrojstva upravleniå k pul´tu distancionnogo
upravleniå
Sm. tak Ωe punkt 6.2., πag 6. Nastrojka distancionnogo ustrojstva
upravleniå, str. 17. Pri otklœhenii qlektroqnergii kodirovka
soxranåetså.

Funkcional´noe testirovanie:

• Ispol´qujte pul´t distancionnogo upravleniå s rasstoåniå 
primerno 15 m.
- Vorota dolΩny prijti v dviΩenie

-> esli qto ne proisxodit, to sm. instrukciœ po testirovaniœ
'Ustrojstvo distancionnogo upravleniå'.

Ukaqanie:
Pri montaΩe obratite vnimanie na to, hto dlå
obespeheniå maksimal´nogo priema, antenna dolΩna
byt´ raspoloΩena sootvetstvenno (metalliheskie 
hasti obladaœt qkraniruœwim dejstviem).



8. Podklœhenie i qapusk v qkspluataciœ dopolnitel´nyx ustrojstv

russkij / str. 28

8.2 Vne‚nie qlementy sistemy upravleniä

Funkciå:
Upravlenie privodom vorot osuwestvläetsä posredstvom komand OTKR,
ZAKR, STOP i IMPUL`S. dlä qtogo sootvetstvuœwie qlementy 
upravleniå serii Command (klavi˚nyj pereklœhatel´ i pereklœhatel´
s klœhom, kodovaä klaviatura) mogut byt´ podklœheny k ‚tekernoj
sisteme. Dlä impul´snogo pereklœhatelå s obyhnoj prokladkoj
kabel´noj seti ispol´quetsä podklœhenie s vintovymi qaΩimami.
Otdel´nye komandy imeœt sleduœwee dejstvie :

OTKR : Vorota otkryvaütsä. Esli vorota pri vklœhennom 
avtomatiheskom qakrytii naxodätsä v konehnom poloøenii 
OTKR, to vremå otkrytiä vorot otshityvaetså vnov´.

ZAKR : Vorota qakryvaœtsä. Esli vorota pri vklühennom 
avtomatihesknm qakrytii naxodätsä v konehnom poloΩenii
OTKR, to vremå otkrytiä vorot qakanhivaetsä.

STOP : DviΩuwiesä vorota ostanavlivaœtsä. Dal´nej˚aä rabota 
nevoqmoΩna.

IMPUL`S :Vorota otkryvaœtså (isklœhenie - esli vorota naxodätsä v
konehnom poloΩenii OTKR, to togda oni qakryvaœtsä). Esli
vorota pri vklœhennom avtomatiheskom qakrytii naxodåtså v
konehnom poloΩenii OTKR, to vremå otkrytiä vorot 
otshityvaetsä vnov´.

Obyhnoe podklühenie:
• Qakrepite impul´snyj pereklüha-

tel´ (A2) na stene, v xoroπo dostup-
nom meste vblizi vorot.

• Podklühite impul´snyj pereklüha-
tel´ hereq klemmu X2S, kontakty 1 i
2, kak pokaqano na ris. 9, k ustrojst-
vu upravleniä (A1).

• Prover´te funkcionirovanie
impul´snogo pereklühatelä.

Ris. 9: Podklühenie impul´snogo
pereklühatelä 
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Podklühenie k sisteme:

• Qakrepite qlement upravleniå
(A3, A4 ili A5) na stene, v
xoro˚o dostupnom meste vbliqi
vorot.

• Udalite peremyhku iq raqßema
X10A membrannogo pereklœha-
telå Command 612 (A2).

• Soedinite qlement upravleniä s
sistemnym raqßemom X10A mem-
brannogo pereklühatelä, kak
pokaqano na ris. 10.

• Prover´te funkcionirovanie
impul´snogo pereklühatelä.

Ris. 10: Podklœhenie qlementov
upravleniä

Ukaqanie!
Otdel´nye qlementy upravleniä moΩno podklühit´ 
hereq raqßem X10 neposredstvenno k ustrojstvu 
upravleniä (A1). 

Esli k membrannomu pereklühatelü doløny byt´ 
podklüheny dva ili bolee qlementa upravleniå, to dlå
qtogo neobxodimy “Otvod dlå πtekernoj sistemy RSK”
art. 151 228 i ploskij provod, art. 562 759.
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8. Podklœhenie i qapusk v qkspluataciœ dopolnitel´nyx ustrojstv

8.3 Podklœhenie vneπnego fotobar´era

Prednaqnahenie:
Vneπnij fotobar´er kontroliruet oblast´ proeqdnogo proema vorot.
Esli pri qakrytii v proeqdnom proeme naxoditså prepåtstvie, to
vorota polnost´œ otkryvaœtså.
Pri podklœhenii avtomatiheskogo qakrytiå vremå naxoΩdeniå vorot v
sostoånii OTKR uvelihivaetså iq-qa srabatyvaniå fotobar´era.

Vnimanie!
Pri qakrytyx vorotax fotobar´ery otklœhaœtså. Dlå
nastrojki fotobar´era vorota neobxodimo otkryt´
polnost´œ ili hastihno.

Podklœhenie fotobar´erov: Special 613, art. 153 550
Special 614, art. 152 675
Special 615, art. 152 703

• Nastrojte ustrojstvo upravleniå na reΩim qkspluatacii sovmestno s
vneπnim fotobar´erom (sm. str. 16, πag 1).

• Podklœhite fotobar´er k raqßemu X20 v ustrojstve upravleniå.
Prokladka kabelå fotobar´era osuwestvlåetså, kak pokaqano na 
ris. 11.
Detal´nuœ informaciœ sm. v instrukcii po montaΩu fotobar´era.



russkij / str. 31

Ris. 11: Podklœhenie fotobar´era

Sxema podklœheniå: fotobar´er:

8. Podklœhenie i qapusk v qkspluataciœ dopolnitel´nyx ustrojstv

Esli k qtomu raqßemu uΩe podklœhena antenna, to togda, neobxodimo
podklœhit´ adapter (otvod dlå πtekernoj sistemy, trojnoe, 
art. 562 856) i ploskij provod (art. 562 759) v sootvetstvii s
vyπeprivedennoj sxemoj podklœheniå.

Funkcional´noe testirovanie:

• Zapustite vorota v napravlenii VOROTA ZAKR.
• Peresekite luh fotobar´era. 

- Vorota dolΩny ostanovit´så i qatem polnost´œ otkryt´så. 
-> Esli qto ne proisxodit, prover´te nastrojku fotobar´era.



Poåsneniå k sxeme:

H1 Signal´naå lampohka 
VOROTA ZAKR

H2 Signal´naå lampohka 
VOROTA OTKR

H41 Signal´naå lampohka VYEZD
(oranΩevaå)

H43 Signal´naå lampohka V¿EZD
(oranΩevaå)

K1 Rele VOROTA ZAKR
K2 Rele VOROTA OTKR
K3 Rele SIGNALÆNYE LAMPOHKI

∏tepsel´nye soedineniå:
X8A Rele konehnyx poloΩenij
X8B Rele signal´nyx lampohek
X10 Ustrojstvo upravleniå
X10A Vneπnie qlementy sistemy

upravleniå 

- - - - - Kabel´, proloΩennyj na
obßekte

8. Podklœhenie i qapusk v qkspluataciœ dopolnitel´nyx ustrojstv

russkij / str. 32

Ris. 12: Opovewenie o dostiΩenie
konehnyx poloΩenij i signal´naå
lampohka.

8.4 Opovewenie o dostiΩenii konehnyx poloΩenij
(rele)

Prednaqnahenie:
Pri dostiΩenii konehnyx poloΩenij VOROTA OTKR / VOROTA ZAKR
podklœhaetså sootvetstvuœwe rele. 

i podklœhenie signal´nyx lampohek

Prednaqnahenie:
Signal´nye lampohki migaœt pri dviΩenii vorot, qapuwennyx s pomow´œ
qlektroprivoda. Pri podklœhennom avtomatiheskom qakrytii signal´nye
lampohki migaœt dopolnitel´no vo vremå dejstviå predupreditel´nogo signala.

Podklœhenie komplekta doosnaweniå OTKR - ZAKR - Svet (art. 152 137)
• S pomow´œ sistemnogo kabelå soedinite vmeste raqßemy X10 na ustrojstve

upravleniå i komplekte doosnaweniå, kak pokaqano na ris. 12.
• Podklœhite qlementy sistemy upravleniå, napr., membrannyj

pereklœhatel´ Command 612, k raqßemu X10A na komplekte doosnaweniå.



9. Numeraciå oπibok

russkij / str. 33

Pokaqatel´ oπibki

Funkcioniruet
fotobar´er

Nastrojka prervana

Neispraven dathik
hastoty vraweniå

Ogranihenie usiliå

Ogranihenie vremeni
xoda

Testirovanie
raspoqnavatelå
prepåtstvij (SKS) -
oπibka

Testirovanie
fotobar´era - oπibka

Obryv v qamknutoj
qlektriheskoj cepi

Nomer
oπibki

6

7

9

10

11

13

15

36

Indikator migaet 
neregulårno

Indikator 6

Indikator 7

Indikatory 8 + 1

Indikatory 8 + 2

Indikatory 8 + 3

Indikatory 8 + 5

Indikatory 8 + 7

Indikatory 1 - 8

• Esli gorit kontrol´naå lampohka NEISPRAVNOSTÆ (6), to posle
korotkogo naΩatiå na klaviπu j (10) pokaqyvaœtså cifry,
sootvetstvuœwie nomeru oπibki (indikatory migaœt neregulårno).

• Nomer oπibki vyhislåetså putem sloΩeniå migaœwix cifr.
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Ris. 13: Podklœhenie k seti/dvigatelœ S 14 
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Vnimanie! 
Soblœdat´ vse predpisaniå po beqopasnosti, prinåtye v strane
pol´qovatelå! Kabel´ upravleniå i silovoj kabeli prokladyvat´ strogo
raqdel´no! Podklœhenie vneπnego napråΩeniå k raqßemu ?4 privedet k
raqruπeniœ vsej qlektroniki!

Poåsneniå k sxeme:

A1 Ustrojstvo upravleniå

K1 Kontaktor v napravlenii OTKR
K2 Kontaktor v napravlenii ZAKR

M1 Dvigatel´ s termoqawitoj

R1 Zawita pri korotkix qamykaniåx
(PTC)

S0 Glavnyj pereklœhatel´*
S10 Pereklœhatel´ 

'Avarijnoe ruhnoe upravlenie'
S10a Pereklœhatel´ 

'Raqblokirovka dlå
profilaktiheskogo obsluΩivaniå'

S21 Dathik hisla oborotov
S22 Dathik referentnoj tohki

T1 Transformator dlå upravlåœwego
napråΩeniå

W1 Kabel´ podklœheniå k seti

X2 Klemma kabelå podklœheniå k seti
X3 Klemma dvigatelå
X4 Klemma dathikov dvigatelå

* - na obßekte
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Ris. 14: Podklœhenie k seti/dvigatelœ S 15 
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Vnimanie! 
Soblœdat´ vse predpisaniå po beqopasnosti, prinåtye v strane
pol´qovatelå! Kabel´ upravleniå i silovoj kabeli prokladyvat´ strogo
raqdel´no! Podklœhenie vneπnego napråΩeniå k raqßemu ?4 privedet k
raqruπeniœ vsej qlektroniki!

Poåsneniå k sxeme:

A1 Ustrojstvo upravleniå

F1 Predoxranitel´ (maks. 4 A MT)

K1 Rele v napravlenii OTKR
K2 Rele v napravlenii ZAKR
K3 Rele 'Svet'

M1 Dvigatel´ s termoqawitoj

R1 Zawita pri korotkix qamykaniåx (PTC)

S0 Glavnyj pereklœhatel´*
S10 Pereklœhatel´ 

'Avarijnoe ruhnoe upravlenie'
S10a Pereklœhatel´ 'Raqblokirovka dlå

profilaktiheskogo obsluΩivaniå'
S21 Dathik hisla oborotov
S22 Dathik referentnoj tohki

T1 Transformator dlå upravlåœwego
napråΩeniå

W1 Kabel´ podklœheniå k seti

X2 Klemma kabelå podklœheniå k seti
X3 Klemma dvigatelå
X4 Klemma dathikov dvigatelå

* - na obßekte



10.3 Instrukciå po testirovaniœ

10. PriloΩenie

russkij / str. 36

Oπibka

• Net napråΩeniå

• Net reakcii posle
podahi impul´sa

• Ustrojstvo
distancionnogo
upravleniå

Opovewenie ob oπibke

• Ne gorit
kontrol´naå
lampohka
SETEVOE
NAPRÅØENIE

• Migaet
kontrol´naå
lampohka
NEISPRAVNOSTÆ,
nomer oπibki 36 

• Pri otpravke
signala pul´tom
distancionnogo
upravleniå ne 
migaet kontrol´naå
lampohka 'PODAHA
IMPULÆSA'

Prihina oπibki

• Otsutstvuet napråΩenie

• Avarijnaå ruhnaå cep´
naxoditså ne v nulevom
poloΩenii

• Privod raqblokirovan

• Srabotala termoqawita
v dvigatele

• Otklœhenie vorot ot rabohego
reΩima (dalee vorota ne mogut
byt´ privedeny v dviΩenie)
(krasnaå markirovka)

• Raqryv v qamknutoj
qlektriheskoj cepi
(qlementy sistemy
upravleniå)

• Raqryv v qamknutoj
qlektriheskoj cepi
(polotno vorot)

• Ne vstavlena
qlektronnaå antenna

• Kodirovka pul´ta
distancionnogo upravleniå
nastroena nepravil´no

• Sela batarejka



10. PriloΩenie

russkij / str. 37

Ustranenie nepoladok

• Pereproverit´ napråΩenie

• Pereproverit´ glavnye predoxraniteli v qlektro-raspredelitel´noj
korobke i setevoe πtekernoe soedinenie

• Avarijnuœ ruhnuœ cep´ postavit´ v nulevoe poloΩenie 
(sm. rukovodstvo po montaΩu privoda)

• Zafiksirovat´ ustrojstvo raqblokirovki dlå profilaktiheskogo
obsluΩivaniå ili ustrojstvo bystroj raqblokirovki

• Dat´ ostyt´ dvigatelœ

• Snova privesti vorota v dviΩenie (sinåå markirovka)

• Peremyhku ili πteker qlementa sistemy upravleniå vstavit´ v
raqßem X10

• Pereproverit´ pereklœhateli dlå otklœheniå dvigatelå pri provisanii
trosa, vstroennoj kalitki i predoxranitelå ot padeniå polotna

• Podklœhit´ antennu (sm. str. 27)

• Perenastroit´ kodirovku (sm. str. 17)

• Vstavit´ novuœ batarejku (9V, IEC 6F22 ili 12V, A23)



* esli podklœhen raspoqnavatel´ prepåtstvij

10. PriloΩenie
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Oπibka 

• Ogranihenie
usiliå

• Vorota tol´ko
otkryvaœtså

• Vorota qakryvaœtså
tol´ko v reΩime
Totmann*
(Primehanie perevodhika:
ReΩim Totmann: dlå togo,
htoby qakryt´ vorota
neobxodimo naΩat´ na
knopku i uderΩivat´ ee 
do polnogo qakrytiå vorot.
Pri otpuskanii knopki,
vorota ostanovåtså v
promeΩutohnom
poloΩenii.)

• Privod nahinaet
rabotat´ tol´ko
na korotkoe vremå

• Vorota ne
rabotaœt

Opovewenie ob oπibke

• Migaet kontrol´naå
lampohka
NEISPRAVNOSTÆ,
nomer oπibki 10

• Migaet kontrol´naå
lampohka
NEISPRAVNOSTÆ,
nomer oπibki 15

• Pri proxoΩdenii
referentnoj tohki
ne gorit kontrol´naå
lampohka
REFERENTNAÅ TOHKA

• Migaet
kontrol´naå
lampohka
NEISPRAVNOSTÆ,
nomer oπibki 13

• Ne gorit krasnaå
kontrol´naå
lampohka na
optosensornoj
platine

• Migaet kontrol´naå
lampohka
NEISPRAVNOSTÆ,
nomer oπibki 9

• Migaœt kontrol´nye
lampohki ot 1 do 7

Prihina oπibki

• Ogranihenie usiliå
nastroeno sliπkom
huvstvitel´no

• Vorota sliπkom tåΩelo
privodåtså v dviΩenie

• Fotobar´er nastroen, 
no ne podklœhen 

• Nepravil´no nastroen
pereklœhatel´
referentnoj tohki

• Ne podklœhen
optosensor

• Neispraven spiral´nyj
provod

• Optosensory naxodåtså
ne v profile ili
neispravny

• Deformirovan niΩnij
qamykaœwij profil´
vorot 

• Neispraven dathik
hastoty vraweniå

• Neispravnost´ v
ustrojstve upravleniå



10. PriloΩenie
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Ustranenie nepoladok

• Nastroit´ ogranihenie usiliå menee huvstvitel´no (sm. str. 17).

• Provesti profilaktiheskoe obsluΩivanie vorot (smaqat´ i t.p.)

• Proverit´ nastrojku fotobar´era

• Nastroit´ referentnuœ tohku (sm. str.12)

• Podklœhit´ optosensor (sm. str. 25)

• Pereproverit´ spiral´nyj provod i podklœheniå

• Proverit´ montaΩ optosensorov ili qamenit´ ix

• Vyrovnåt´ ili qamenit´ niΩnij qamykaœwij profil´ vorot

• Pereproverit´ privod

• Pereproverit´ ustrojstvo upravleniå
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RUSSKIJ Avtorskie prava qawiweny
Perepehatka, daΩe vyderΩkami, tol´ko s naπego raqreπeniå, qa
nami ostaetså pravo na texniheskie iqmeneniå, vnesennye v
requl´tate raqvitiå texniheskogo progressa.


